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Çikolata Üretim Hattı.. 

 

Çikolata üretim tesislerimiz tamamen gıda kodeksi şartlarına uygun, iş gücü ve 

iş  güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. 
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¢ĸKOLATA ¦RETĸM HATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- YAĶ ERĸTME TANKI  

-  ¥N HAZIRLAMA MĸKSERĸ 

-  BĸLYALI ĸNCELTĸCĸ 

-  DĸNLENDĸRME STOK TANKI  

-  ¢ĸKOLATA TRANSFER TESĸSATI 

-  ¢ĸKOLATA TRANSFER POMPASI 



YAĴ ERĶTME TANKI  

 

    

 

 

 

 

 
 
 

TEKNĸK ¥ZELLĸKLER 

 
Kapasite 

 

1000 kg  

 
Isētēcē rezistans 

 
7.5kw+7.5kw 

 
Su devirdaim pompasē 

 
0.07kw 

 
Isē gºstergeleri 

 
ENDA 

 
Isē kontrol 

 
Otomatik termostat 

 
¥l¿ler 

 
1380x1250x1750mm 

 
Aĵērlēk 

 
336 kg 

 

- Ķstenilen kapasitede imal edilebilir. Komple paslanmaz eliktir. 



    ¥N HAZIRLAMA MĶKSERĶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                                TEKNĸK ¥ZELLĸKLER 

 
Kapasite 

 

500 kg  

 
Karēĸtērēcē red¿ktºr 

 
3kw ï 23 d/d 

 
Isētēcē rezistans 

 
7.5kw 

 
Su devirdaim pompasē 

 
0.07kw 

 
Isē gºstergeleri 

 
ENDA 

 
Isē kontrol 

 
Otomatik termostat 

 
¥l¿ler 

 
2600x1100x1500mm 

 
Aĵērlēk 

 
750 kg 

 



BĶLYALI ĶNCELTĶCĶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNĸK ¥ZELLĸKLER 

   
Kapasite 

 

500 kg  

 
Karēĸtērēcē red¿ktºr 

 
15kw ï 85 d/d 

 
Isētēcē rezistans 

 
7.5+7.5kw 

 
Su devirdaim pompasē 

 
0.07kw 

 
Isē gºstergeleri 

 
ENDA 

 
Isē kontrol 

 
Otomatik termostat 

 
¥l¿ler 

 
1900x2270x2300mm 

 
Aĵērlēk 

 
1800 kg 

 



DĶNLENDĶRME STOK TANKI  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNĸK ¥ZELLĸKLER 

 

- Ķstenilen kapasitede imal edilebilir. Komple paslanmaz eliktir. 

 
Kapasite 

 
1000 kg  

 
5000 kg  

 
Karēĸtērēcē red¿ktºr 

 
2.2kw ï 23 d/d 

 
4kw ï 23 d/d 

 
Isētēcē rezistans 

 
7.5kw+7.5kw 

 
7.5kw+7.5kw 

 
Su devirdaim pompasē 

 
0.07kw 

 
0.07kw 

 
Isē gºstergeleri 

 
ENDA 

 
ENDA 

 
Isē kontrol 

 
Otomatik termostat 

 
Otomatik termostat 

 
¥l¿ler 

 
1380x1250x1950mm 

 

2000x1900x2800mm 
 
Aĵērlēk 

 
486 kg 

 
904 kg 



¢ĶKOLATA TRANSFER TESĶSATI (CIDARLI)  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Borular ve baĵlantē ekipmanlarē tamamen paslanmaz eliktir. 

- Baĵlantē ekipmanlarē sayesinde kolay montaj rahatlēĵē vardēr. 

- ¢ift cēdarlēdēr.Donma riski minimize edilerek tasarēmlarē yapēlēr. 

- Ķstenilen boru aplarēna gºre imal edilebilir. 

- Tranfer pompasē diĸli ve ceketlidir. 


